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Farbtechnik und

Lernfeld 10: Design- und Effektlackierungen Raumgestaltung sm
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Technische Information

- 55- Fantasy

Glasurit® Zweischicht-Decklack 355
Fantasy Color D

Zweischicht-Lackierungen mit extrem changierenden Farbtoneffekten

Anwendung:

Eigenschaften: Um den gewiinschten Farbtoneffekt zu erreichen ist ein einheitlicher, schwarzer
Untergrund erforderlich.

Anmerkungen: w Nur die empfohlenen Klariacke auf Reihe 55 einsetzen

VOC spritzfertig > 420 ¢/l Ergiebigkeit 115 m?Ibei 1 um
Mischungsverhdltnis | 1:1 \/P = 8,68 %
100 Vol. % 55-Metallic/Uni VB = 25,50 %
VF=333%

100 Vol, % 352-50/-91/-216

Potlife 20°C 48 h spritzfertige
Materialeinsteliung

ca 18-22s

1. | Spritzviskositat

O’ DIN 4 20°C

E FlieBbecher
Spritzdruck S

“ Saugbecher
i | Spritzdruck

| e A |

| | Abliftzeit 20°C

HVLP-Pistole: 1,2 - 1,3 mm Hochdruckpistole: 1,3 < 1,4 mm
2.0 - 3,0 bar /0,7 bar Duseninnendruck 4 bar

HVLP-Pistole: 1,8 mm Hochdruckpistole: 1,7 mm
2,0 - 3,0 bar /0,7 bar Duseninnendruck 4 bar

2 — 3 { gleichmaRiger Farbtoneffekt ) Schichtdicke ca. 15-20 ym

ca. 10 Min. mait ablaften ;

Kennzeichnung gemal VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Produkle sinq nur fOr den fachmannischen Gebrauch geeignet. Unfallverhtungsvorschrift BGV D 25 und EG-Sicherheitsdatenblatt
peachten. Beim Verspritzen fir gute Be- und Entluftung sorgen - Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschvift soll nach dem hedtigan Stand der Techmk unverbindich beralen Wir billen, alle Angaben uber das Arbeiten mit unseren Produkien den ortlichen Verhaitnissen
und den verwendelen Matecalken anzupassen Schulzrechie snc gegebenenfalis zu beachlan. Alle Rechte varbehallen
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