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Farbtechnik und

Design- und Effektlackierungen Raumgestaltung
aUSfUhren o PVK Fahrzeuglackierer/ innen

Lernfeld 10:

Informationsbogen

Technische Information

' 22-VOC

Glasurit® HS-2K-Decklack 22 b

VOC 3.5 D

Anwendung: 1-Schicht HS-Uni-Decklack, entspricht VOC-Gesetzgebung 420 g/|

Eigenschaften: Festkodrperreich, wirtschaftlich, hervorragende Wetterbestandigkeit, Vergilbungs-
festigkeit und Harte, sehr gute Durchtrocknung, sehr guter Glanz und Fille

Anmerkungen: ® Einstellzusitze je nach Temperatur und Objektgrofie auswahlen.
® Keine Basisfarben "pur einsetzen, immer mit Mischlack 522-M0/35 (3:1) mischen!

<420 g/l Ergiebigkeit 475 m¥ bei 1 pm

Einwaage nach Mischforrmel - o

2:1+10% MeGstab z; = ;§'§2 o/;

100 Vol. % 22- Tk
VF=27%

50 Vol. % 929-33, -31

10 Vol. % 352-81/-50/-216

Sprutzws kosntat < %
DIN 4 20°C ca 20-24s ‘ Potlife 20°C 2-3h
HVLP-Pistole: 1,2 - 1,3 mm

FlieBbecher
Spntzdruck 2,5 -3,5 bar / 0,7 bar Duseninnendruck
Saugbecher HVLP-Pistole: 1,8 mm
Spntzdruck 2,5 =35 bar / 0,7 bar Duseninnendruck
g Spritzgﬁnge Schichtdicke 50-70 um
Abliiftzeit 20°C nach )edem Spritzgang ca. 5 Min.

‘ Trocknung: 20°C
60°C 30 Min.

Infrarot ( kurzwellig) | 8 Min.
( mittelwellig ) { 10— 15 Min.

D

Kennzeichnung gemal VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Produkte sind nur fur den fachmannischen Gebrauch geeignet. Unfallverhitungsvorschrift BGV D 25 und EG-Sicherheitsdatenblatt
beachten. Beim Verspritzen fur gute Be- und Entlufung sorgen - Atemschutzmaske {ragen.

Diese Druckschrifi soil nach dem heutigen Stand der Technik unverbmndiich beralen. Wir bilten. alle Angapen Uber das Arbeilen mil Unseren Produkien dan ortichen Vernallnissen
und gen verwendeten Materishan anzupassen Scrulzrecnle sind gegebenanlalls zu beachlen Alie Rechie vorbenalien y
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