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Technische Information

082002

Glasurit® Zweischicht-Decklack 55
Metallic / UNI / Perleffekt D

Zweischicht-Metalleffekt- und Uni-Lackierungen
Nap-in-NaB-Verfahren mit:
Glasurit Klarlack 923-

Hohes Deckvermogen, kurze Abliftzeiten, hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendung:

Eigenschaften:

Anmerkungen: m Nur die empfohlenen Klarlacke auf Reihe 55 einsetzen.
ﬁ Lackaufbau RATIO-CLASSIC

> 420 g/l Ergiebigkeit 115 m*ibei 1 ym

VOC spritzfertig

Mischungsverhiltnis | 2:1 VP =634 %

100 Vol. % §5-Metallic/Uni VB =68,21 %
R W : VF=83%
Lﬁ_’ Verdiinnung | 50 Vol. % 352-50/-91/-216

DIN 4 20°C

Spritzviskositat ca 18-22s Potlife 20°C 48 h spritzfertige
Materialeinstellung

HVLP-Pistole: 1,2-1,3 mm Hochdruckpistole: 1,3 - 1,4 mm

s FlieBbecher

I

; Spritzdruck 2,0 - 3,0 bar /0,7 bar Duseninnendruck 4 bar
Saugbecher HVLP-Pistole: 1,8 mm Hochdruckpistole: 1,7 mm
Spntzdruck 2.0 - 3,0 bar /0,7 bar Duseninnendruck 4 bar

2 (deckend spritzen) + Yz zur Effekt-

ang'eichUng SChiCh‘diCke ca. 15‘20 Hm

Spntzgange

Abliiftzeit 20°C ¢a, 10 Min. matt abluften

Kennzeichnung geméafl VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Produkie s'md_ nur fﬁrdgn fachmannischen Gebrauch geeignet. Unfallverhiitungsvorschrift BGV D 25 und EG-Sicherheiisdatenblatt
{ beachten, Beim Verspritzen fir gule Be- und EntiRung sorgen - Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschnft soll nach gem heutigen Stand der Techaix unverindiich baraten. Wir bilten, alle Angaben uber das Arbeiten mit unseren Frodukien den orlichen Vemaltnissen

\\s&\\\\\\\\@\§

urd den verwendeien Malerialien snzupassen Schutzrechle sind gegebenentalls zu beachlen Alie Rechie vorbenalten
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