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3.Aufgabe:
Erlautere zur Wiederholung und Vertiefung der Thematik, in welchen Farben die drei Abbildungen
erscheinen.
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4. Aufgabe:

Lies dir den folgenden Text zur Erklarung der Wirkung von Metall-Pigmenten (Metallics) durch und
erstelle zwei veranschaulichende Skizzen des Sachverhaltes, die erklaren, wodurch es zum Metall(ic)-
Effekt in Beschichtungen kommt.

Zweischicht-Metallic-Decklacke bestehen aus dem Vor- oder Basislack und dem Klarlack. Der
Basislack enthalt die Effektteilchen (Metallplattchen), die das Licht reflektieren und so einen Hell-
Dunkel-Effekt, den Metallic-Effekt, erzeugen.

Metall-Pigmente werden oft auch als Metallics bezeichnet. Sie bestehen hauptsachlich aus
unbehandelten Aluminiumplattchen; auch schwere Zink-, Kupfer- oder sogar Goldteilchen sind
moglich. Sie zeichnen sich durch ihren metallischen Oberflachenglanz aus. Durch ihre platte Form
reflektieren sie das Licht an ihrer Oberflache stark, an ihren Kanten ist dagegen die Lichtstreuung sehr
groR. Dadurch ergibt sich eine Anderung in der Helligkeit je nach Betrachtungswinkel. Voraussetzung
fur einen ausgepragten Hell-Dunkel-Effekt (Flop) ist, dass die Effektteilchen alle parallel zur
Oberflache ausgerichtet sind. Auch dadurch erscheint die Oberflache aus einer Richtung dunkel, aus
einer anderen Richtung sehr hell (Metallic-Effekt).

Damit sich die Effektteilchen nach dem Spritzen im Nassfilm ausrichten kdnnen, muss der spritzfertige
Basislack bis zu 80 % Verdunnung enthalten. Nur so ergibt sich ein guter Metallic-Effekt. Wird der
Basislack zu trocken gespritzt, kommt es nur zu einem unzureichenden Effekt, weil sich die Teilchen
nicht ausrichten kénnen. Der Lack wirkt nach dem Trocknen heller, da das reflektierende Licht von
den Effektteilchen in alle Richtungen gestreut wird.

Skizze 1: Metallic-Effekt (Flop) mit dunklem Skizze 2: Metallic-Effekt mit hellem Farbtonein-
Farbtoneindruck druck




