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Einfiilhrung

@ Projekteinfiihrung

FUr einen Strommasten mussen Stahlprofile miteinander verschraubt werden.
Dazu werden sogenannte Knotenbleche verwendet.

Knotenbleche werden aus einem Stlck Stahlblech hergestellt, das mit Boh-
rungen zur Aufnahme von Nieten oder Schrauben versehen ist. Die Dicke des
Blechs kann je nach Art des Tragwerks bis zu einigen Zentimetern betragen.




Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

ﬂ Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Bevor du dich mit der Herstellung des Knotenblechs beschaftigst, ist es wichtig,
dass du technische Zeichnungen lesen und verstehen kannst.

Aufgabe 1

Um technische Zeichnungen gut lesbar zu gestalten, werden sichtbare Kanten,
MafRlinien etc. unterschiedlich dargestellt. Die Zeichnungsregeln sind in Normen
festgelegt.

Informationen zu Linienarten findet man im Tabellenbuch auf Seite?

Informationen zur MaRlinienbegrenzung findet man im Tabellenbuch auf Seite?

Beschrifte in der Zeichnung die Pfeile. Die folgenden Begriffe helfen dir dabei:
Pfeil, MaBlinie, MaBhilfslinie, sichtbare Kante, MaBzahl, Mittellinie.

Markiere alle Bohrungen mit roter Farbe und die Werkstlickkante (sichtbare Kante)
in blau.

Malzahl

Malflinie Pfeil

Mafhilfslinie

sichtbare Kante

Mittellinie /




Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Aufgabe 2

In technischen Zeichnungen werden Werkstlcke und Baugruppen mit unterschiedli-
chen Linien bemal3t.

Es wird zwischen schmalen und breiten Volllinien, Strichlinien, schmalen und breiten
Strichpunktlinien und Freihandlinien unterschieden. Bei einer DIN A4 Zeichnung sind
die Linien meist 0,5 mm und 0,25 mm breit.

Bei der nachsten Aufgabe musst du nun den angegebenen Linien die richtige Linien-
breite (fiir eine DIN A4 Zeichnung) zuordnen.

Linienat | ———| ——— | --------- J—
Linienbreite 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25
Aufgabe 3

Benenne nun die Linien mit der fachlichen Bezeichnung und gib noch ein Beispiel an,
wo die Linie verwendet wird.

Bennenung

Beispiel fur die Anwendung

Volllinie breit

sichtbare Kante

Volllinie schmal

Malflinie, MaRhilfslinie

Strichlinie schmal

verdeckte Kante

Strichlinie breit

Kennzeichnung v. Bereichen
mit zul. Oberflachenbeh.

Strich-Punkt-Linie schmal

Kennzeichnung v. Bereichen
mit gef. Oberflachenbeh.

Strich-Punkt-Linie breit

Kennzeichnung von
Schnittebenen

Freihandlinie schmal

Manuell dargestellte Begren-
zungen von Teil- o. unter-

brochenen Ansichten, Schnitte
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Aufgabe 4

Bemalle das folgende Knotenblech fachgerecht. Verwende die Male, die du mit deinem
Lineal gemessen hast.

86
50

21

()
\\_/A

21

115 >

A

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D




Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Aufgabe 5

In technischen Zeichnungen kommen auch Radien und Fasen vor.
Kreuze bei der nachsten Aufgabe die richtige Bezeichnung der beiden Begriffe an.
(Radien ist die Mehrzahl von Radius, Fasen ist die Mehrzahl von Fase)

Was ist ein Radius an einem Bauteil? Was ist eine Fase an einem Bauteil?
D Eine Kante D Eine unebene Flache

lzl Eine Rundung I:' Ein Grat

D Eine Bohrung Eine abgeschragte Flache
Aufgabe 6

Bemalie die Fasen in den folgenden Zeichnungen normgerecht.

. 3
. 4 x 45°

09




Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Aufgabe 7

Bemalle die Durchmesser und Radien in den folgenden Zeichnungen normgerecht.

2
Bl

®o




Ziel 1 - Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Aufgabe 8

Zu dem Knotenblech hast du eine technische Zeichnung im Mal3stab 1:2 erhalten.
Vielleicht hast du den Ausdruck ,1:2“ (,eins zu zwei“) schon einmal gehort.

Was bedeutet das eigentlich? Kreuze die richtige Antwort an.

I:' 1 mm in Wirklichkeit entspricht 2 mm auf der Zeichnung.

X’ 1 mm auf der Zeichnung entspricht 2 mm in der Wirklichkeit.

D 1 mm auf der Zeichnung entspricht 2 m in der Wirklichkeit.

Warum werden Mal3stabe verwendet?
I:' Damit man mit kleineren Zahlen rechnen kann.
Um zu grofRe oder auch zu kleine Bauteile zeichnerisch darstellen zu kénnen.

I:' Weil Maschinen nur Zeichnungen in anderen MafRstében verstehen.

Der Umgang mit MaRstaben ist nicht einfach. Wenn du dies noch tGiben méchtest,
bearbeite die Ubungen zum Thema ,MafRstébe verstehen® auf Seite 51.



Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

Aufgabe 9

In technischen Zeichnungen werden Bohrungen und Gewinde speziell eingezeichnet.
In der folgenden Aufgabe sollst du den Zeichnungen die passende fachliche Bezeich-
nung zuordnen.

Gewindebohrung

Innengewinde _> ........ R —

(geschnitten)

Zylindersenkung .

Bohrung | { 77@77

|

Bolzen |

mit AuBengewinde |
|

|

|

Bohrung |
mit 90° Senkung :
|
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Aufgabe 10

Um ein Werkstuck fertigen zu kdnnen, reicht oft nicht nur eine Zeichnungsansicht.
Man bendtigt weitere Ansichten, um das Bauteil eindeutig zu beschreiben.

Bei unserem Knotenblech wirde uns eine Ansicht gentgen, wenn wir die Dicke des
Blechs in der Vorderansicht angeben.

In dieser Aufgabe sollst du bei dem unteren Bauteil alle Ansichten zeichnen,

die du bendétigst, um das Bauteil fertigen zu kénnen.

Das Bauteil hat die Mafde von 50 mm x 30 mm x 20 mm (Ein Kastchen sind 5 mm)
Danach musst du das Bauteil noch bemalen, zeichne die Symmetrielinien mit ein.

Wenn du dies noch (iben méchtest, bearbeite die Ubungen zum Thema
,lechnisches Zeichnen“ auf Seite 50.

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpraft? D




Ziel 1 — Technische Zeichnungen lesen und verstehen

“ Ziel 1 ist erreicht!

Du hast das Knotenblech und die restlichen Bauteile normgerecht bemaf3t

und damit alle Aufgaben zu Ziel 1 geldst.

Gehe zum Trainer und zeige ihm alle Aufgaben, die du fir ,Ziel 1“ bearbeitet hast.
Bewertet zusammen, wie gut du die Aufgaben gel6st hast.

Bewertung der Aufgaben

N Aufgaben geltst? | | gemachts | noch tben?
1 ©O®
z ©O®
s ©O®
4 ©O®
; ©O®
6 ©O®
7 ©O®
s ©O®
9 ©O®
1 ©O®




Ziel 2 — Bauteile priifen

0 Ziel 2 - Bauteile Priifen

Bevor du dich mit den Fertigungsverfahren wie Sagen oder Frasen beschaftigst, ist es

wichtig, dass du auch die Qualitatskontrollen kennst, die in der Metallverarbeitung wichtig
sind.

Zu diesen Qualitatskontrollen gehdért das Prifen. Beim Prifen werden vorher bestimmte
Kriterien wie die Lange, die Form oder die Oberflachengtte kontrolliert.

Aufgabe 1

Das Prifen kann objektiv und subjektiv erfolgen. Subjektives Prifen erfolgt Uber die
Wahrnehmung. Etwas riecht gut oder etwas riecht nicht so gut. Das Auto sieht schon aus
und das andere sieht nicht so schén aus. Das sind Wahrnehmungen, die jeder Mensch
anders empfindet. Bei der objektiven Prifung gibt es vorgegebene Kriterien, die mit
Messgeraten geprft werden.

In der folgenden Aufgabe sollst du zuordnen, ob es sich um ein objektives oder
subjektives Prufverfahren handelt.

[ | subjektiv
X objektiv

X subjektiv
[ | objektiv

[ | subjektiv
X Objektiv

[ | objektiv

Aufgabe 2

Bestimme, ob es sich um ein subjektives oder objektives Prufverfahren handelt.

Prifgegenstand ZE?gz;u;ch:f? subjektiv oder objektiv?
Bohrer Durchmesser objektiv
Rohr Innendurchmesser objektiv
Hund Weichheit des Fells subjektiv
U-Stahl Ebenheit einer Seite objektiv




Ziel 2 — Bauteile priifen

Aufgabe 3

In der Metalltechnik gibt es verschiedene Messmittel, die alle einen anderen Namen
haben und auch fir verschiedene Messungen verwendet werden.

Ordne den Messmitteln den richtigen Namen zu.

Schlauchwaage

Haarlineal

Blgelmessschraube

Wasserwaage

Stahllineal

—
=

Messschieber

LT I‘mm
WY

Gliedermalistab
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0 Informationsbox

Wenn du dir den Messschieber ansiehst, erkennstdu
auf diesem zwei verschiedene Skalen: Eine grol3e
Skala, die sogenannte Hauptskala, die Uber die
gesamte Lange des Messschiebers reicht. Zusatzlich
gibt es noch eine kurze Skala unter der Hauptskala,
der sogenannte Nonius. Da das menschliche Auge
bei der Ablesegenauigkeit begrenzt ist, dient der
Nonius, um MaRe bis zu einer Genauigkeit von
5 hundertstel Millimeter abzumessen.

Aufgabe 4

Bei dieser Aufgabe musst du die richtigen Messwerte ablesen und das Ergebnis in den
unteren Kasten eintragen.

2
|

|
[ TTT]
6 7 8 10

[TTTTTTTTT
012345

Ergebnis: 20,7

0

[TITTTTTIEITITITTT
01234567890

Ergebnis: 4,6

3 4 |5 |6

u\MNNNNWNMNWJV“M“H“uhwﬂuuhuﬂwHM\ !uxbuﬂpwbwﬁppbp“uwM‘\XxMuﬂuu\uﬂ
012345678910 0123456738910

Ergebnis: 16,7 Ergebnis: 30,5

3 4 5 0

i \“H‘H“\‘\}\l\} \‘u‘u‘\\‘\\‘\\‘u‘u‘\\‘m\‘\m\uu\w\ i L \“\\‘\\“\‘\\‘\“\\‘\\“\‘\\‘\“H\\“\‘\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘ m
0123456738910 0123456738910

Ergebnis: 35,2 Ergebnis: 50,7

Alles erledigt? D

Ergebnis Uberprift? D



Ziel 2 — Bauteile priifen

Aufgabe 5

Bei der Messtechnik wird unterschieden zwischen Messen und Lehren.

Beim Messen wird eine Lange oder ein Winkel mit einem Messgerat verglichen.
Das Ergebnis ist ein Messwert, z. B. 10 mm. Beim Lehren wird der Prifgegenstand
mit einer Lehre verglichen. Man erhalt keinen Messwert, sondern man stellt nur fest,
ob der Prifgegenstand ,Gut“ oder ,Ausschuss” ist.

Entscheide bei den Beispielen, ob eine Lehre oder ein Messgerat verwendet werden
muss (Kreuze das Richtige an).

Beispiel Messen Lehren
Strecke von Minchen nach Hamburg ><
Durchmesser einer Bohrung mit Nennmalf} ><
Winkel an einem Bauteil ><
Passung einer Nut ><
Laénge einer Schraube ><
Spaltmal} bestimmen ><

0 Informationsbox

Der oder das Meter ist eine Langenmalieinheit, die international gleich ist. Das Einheits-
zeichen des Meters ist der kleine Buchstabe [m]. Wie in anderen Einheiten gibt es auch
fur die Langeneinheit ,Meter Vorsatze von dezimalen Vielfachen der Basiseinheit.

Was ist unter dezimalen Vielfachen der Basiseinheit gemeint?
Beispiel:

Basiseinheit ist das Meter [m]. Teilt man nun einen Meter in 10 gleiche Teile,
erhalt man 1 dm, wird dieser wieder in 10 gleiche Teile geteilt, erhalt man 1 cm usw.

» g 1mm

icm |

1dm

4
\4
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@ Aufgabe 6

Wandle die gegebenen Langen in m um.

- a)253dm =[2,53m | b)1456cm =[14,56 m | c)455mm =[0,455m |
| 15
d) 25789 mm =[25789 m | €)248,7dm=[2487m | f)87cm =[ 087 m |

Wandle die gegebenen Langen in mm um.

a) 1,89m =[1890 mm]| b)14,56 cm =[145,6 mm| c)645m =[6450 mm |
d) 186,7 cm = e) 0,74 dm = f) 4,87 cm =

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D

@ Aufgabe 7

Ein Stahlrohr ist 8,75 m lang. Von ihm werden nacheinander Teile mit folgenden Langen
abgeschnitten: 2,4 m, 82 mm, 148,6 cm, 4,36 dm. Die Schnittbreite des Sageblattes
- betragt 1,5 mm. Wie grof} ist die verbleibende Restlange?
116

,40000 ny

2 1
0,00150 m
0,08200 m
1,48600 m
0 N
0 N
0 1

43600
,001150
,001150

4 41000 m

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D

Wenn du das Umrechnen noch tben mochtest, bearbeite die Ubungen zum Thema
,dmrechnung von Maleinheiten“ auf den Seiten 51 - 53.




Ziel 2 - Bauteile priifen

“ Ziel 2 ist erreicht!

Nun weilt du, wie die verschiedenen Messmittel eingesetzt werden

und kannst die verschiedenen Langeneinheiten umrechnen.

Gehe zum Trainer und zeige ihm alle Aufgaben, die du fir ,Ziel 2“ bearbeitet hast.
Bewertet zusammen, wie gut du die Aufgaben gel6st hast.

Bewertung der Aufgaben

Aufgabe Wie hast du die Was hast du gut Was solltest du
NI, Aufgaben gelést? gemacht? noch tiben?
1 ©OB
’ ©OB
° ©OB
* ©OB
° ©OB
° ©OB
! ©OB
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o Ziel 3 - Fertigung des Knotenblechs

In den letzten Aufgaben haben wir das Knotenblech vom Anfang dieses Arbeitsheftes
etwas vernachlassigt, da wir uns zuerst mit dem Messen und Prifen beschaftigt haben.

Jetzt wollen wir das Knotenblech fertigen. Du bekommst ein rechteckiges Blech mit den
Kantenmafien 160 mm x 120 mm und sollst daraus das Knotenblech herstellen.
Schau dir die Zeichnung dazu an.

Aufgabe 1

Beschreibe mit eigenen Worten, welche Fertigungsschritte notwendig sind, um die Form
des fertigen Knotenblechs zu erhalten.

Rohmale messen, Ecken abmessen, Ecken anreillen

Ecken absagen mit Bligelsage, Grat entfernen

Aufgabe 2

Markiere bei dem Blech mit einem farbigen Stift (griin), welcher Teil entfernt werden
muss, damit das Knotenblech die Form wie in der Zeichnung hat.

Die Abbildung des Blechs wurde im Maf3stab 1:2 dargestellt.

Da du beim Thema Malstdbe schon Experte bist, fallt es dir leicht, die wegfallenden
Teile malstabsgerecht einzuzeichnen.
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Aufgabe 3

Da du gerade die Teile markiert hast, die entfernt werden missen,
kannst du jetzt den Umfang berechnen.

Uberleg dir vorher, wie du vorgehen willst.

2 pa .'Lr\').
XT=ou )= =

\
mnt)

—~
(@)

N

40 mm|¥ 84,85/ mm + 60 mm ¥ 160 mm + mm F 84,85 mm
=40Y, /0 mm
Ergebnis: 489,70 mm
Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
Aufgabe 4

a) Berechne zusatzlich noch die Flache des Verschnitts in m?,
wenn die beiden Ecken wegfallen.
b) Berechne die Flache des Knotenblechs

AL =T1ral-b=117104,60 MM - 64,60 MM = 3999Y,/6 mm*
Z Z
3599,76 mm* -2 = 7199,52 mm?
AL =160 mm - [120 mm =[19200 mm?
19200/mm?+ 71199,52 mm? = 12000,48/ mm?|= 0,012/m?

2
Ergebnis: 0.012m

Alles erledigt? D

Ergebnis Uberpruft? D
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Aufgabe 5
Die Ecken der Knotenbleche werden mit der Sage abgetrennt.
Es gibt sechs verschiendene Fertigungsverfahren. Suche in deinem Fachkundebuch oder

Tabellenbuch nach den sechs verschiedenen Fertigungsverfahren und schreibe sie auf.
Markiere mit einem Farbstift das Fertigungsverfahren, zu dem das Sagen gehort.

Urformen, Umformen, Trennen, Fligen, Beschichten

Stoffeigenschaften andern

Aufgabe 6

Beim Trennen gibt es an den Schneiden eines Werkzeugs verschiedene Winkel.
In der unteren Box findest du die verschiedenen Winkel.

Leider haben sich noch einige dazu gemogelt, die da nicht reingehoren.
Uberlege, welche Winkel richtig sind und markiere sie mit Farbe.

gestreckter Winkel

spitzer Winkel
Freiwinkel

stumpfer Winkel

Keilwinkel
Spanwinkel

rechter Winkel
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Aufgabe 7

In der folgenden Tabelle sind die Werte der ginstigen WinkelgréRen fir die Bearbeitung
verschiedener Werkstoffe angegeben.

Werkstoff Freiwinkel o Keilwinkel 3 Spanwinkel y
Stahl und Stahlguss 6° bis 8° 62° bis 69° 15° bis 20°
Gusseisen und sprode Kupferlegierungen 6° bis 10° 75° bis 84° 0° bis 5°
(Messing, Bronze)

Alu_m|n|um und weiche Aluminium- 8° bis 10° 35° bis 40° bis 40°
legierungen

Holz ~20° ~15° ~ 55°

Beantworte nun die nachfolgenden Fragen, die Tabelle hilft dir bei der richtigen Antwort.

Welcher Werkstoff kann mit einem Werkzeug bearbeitet werden,
dessen Keilwinkel B = 80° hat?

Gusseisen und sprode Kupferlegierungen (Messing, Bronze)

Welchen Spanwinkel y braucht ein Werkzeug, das Stahl und Stahlguss bearbeiten soll?

15° bis 20°

Welchen Freiwinkel a wirdest du fur einen weichen Werkstoff wahlen?

8°-10°/Holz ~ 20°

Versuche zu begrinden, warum der Keilwinkel bei Holz so gering ist.

weil Holz sehr weich ist
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Aufgabe 8

Gerade hast du ja schon die richtigen Winkel an einer Schneide gefunden.
Nun musst du sie nur noch der Schneide richtig zuordnen.

a= Freiwinkel
B _ Keilwinkel
Y = Spanwinkel
Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
Aufgabe 9

Wie du sicher schon gesehen hast, bilden alle drei Winkel zusammen einen rechten
Winkel. Der Freiwinkel hat einen Winkel von 10° und der Spanwinkel hat einen Winkel
von 20°. Welcher Winkel wurde hier nicht angegeben und wie grol} ist er?

Fehlender Winkel: Keilwinkel

Berechne den fehlenden Winkel:

Freiwinkel 10° 007 - 307 =/60°
Spanwinkel 20° Freiwinkel hat 60°
30°

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
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o Informationsbox

Ein Sageblatt wird je nach Einsatzgebiet angepasst. Somit braucht man fir einen
weicheren Werkstoff eine grobe Zahnteilung und fir einen harten Werkstoff eine

sehr viel feinere Zahnteilung.

Die Zahnteilung wird, wie in der Abbildung gezeigt, angegeben. Von einem Sageblatt
wird ein Stuck mit 25,4 mm (1 Zoll) herausgeschnitten. Nun zahlt man in dem Stlck die

Anzahl der Zahne und erhalt somit die Zahnteilung der Sage.

Aufgabe 10

Ordne in der folgenden Tabelle die richtige Zahnteilung (grob, mittel, fein) zu.

Werkstoff Zahnteilung
Holz grob
Messing fein
Kunststoff grob/mittel
Aluminium grob
Baustahl fein
Grauguss fein
Rotguss fein
Bronze mittel
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Aufgabe 11
Uberlege, welches Sageblatt du zum Absagen der Ecken des Knotenblechs verwenden
wurdest.
Zahnezahl Zahnteilung
feines Sageblatt 14 bis 16 grob
22 bis 24 mittel
25 - 32 Zahne 25 bis 32 fein

Damit an dem Knotenblech die Stahlstreben befestigt werden kdnnen, missen Bohrungen

gebohrt werden, sodass die Streben dann mit dem Knotenblech verschraubt werden
koénnen.

Aufgabe 12

Du sollst nun in der Zeichnung alle Bohrungen farbig markieren und den Durchmesser
angeben.

Durchmesser der Bohrungen: 20

40

50

120
Q
&

60

30
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Aufgabe 13

Erstelle nun einen Arbeitsplan mit den Arbeitsschritten, die du erledigen musst,
um die Bohrungen fachgerecht zu bohren.

Arbeits-

Arbeitsvorgang Werkzeug uvv
gang
1 Messen Messschieber Messschieber ist spitz
2 Anreil3en Reillnadel ReilRnadel ist spitz
Korner +
3 .
Ankornen Schlosserhammer Quetschgefahr
Schutzkleidung, Vorsicht
4 Bohren sl drehende Maschine
Schutzkleidung, Vorsicht
5 Entgraten Entgrater drehende Maschine

Aufgabe 14

Der Bohrer wird je nach Werkstoff ausgesucht. Da es weiche, harte, zdhe und

sprode Werkstoffe gibt, muss der Bohrer dementsprechend ausgesucht werden.

Die Bohrer werden in drei verschiedene Werkzeugtypen eingeteilt. Suche in deinem
Tabellenbuch oder Fachkundebuch, welche Bohrertypen das sind und trage sie hier ein.

Typ N, Typ H, Typ W
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Aufgabe 15

Der Werkzeugtyp bzw. der Bohrertyp wird aufgrund des Werkstoffs ausgewahilt.
In dieser Aufgabe sind verschiedene Werkstoffe vorgegeben, zu denen
du den passenden Bohrertyp zuordnen sollst. Nimm dein Tabellenbuch zur Hilfe!

Werkstoff Bohrertyp
Stahl Typ N
Kupfer Typ W
Stahlguss Typ N
Steinbohrer Typ H
Aluminium Typ W
Messing Typ W

Aufgabe 16

Welchen Bohrertyp wirdest du zum Bohren des Knotenblechs verwenden?
Entnehme den Werkstoff aus der Zeichnung Anlage 2.1.

Bohrertyp: Typ N

Aufgabe 17

Vor dem Bohren muss die Bohrung angekérnt werden. Warum wird dieser Arbeitsschritt
gemacht?

Damit der Bohrer nicht verlauft und ein sauberes Bohrbild entsteht
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Da das Knotenblech nur einfache Bohrungen hat,

verwenden wir fur die nachsten Aufgaben ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ
die Bohrplatte, wie sie auf dem Bild zu sehen ist. P re -
Hier gibt es unterschiedliche Bohrungen, die . Creeee Py
du ja schon kennst und auch mit dem richtigen r"'(({( °
Namen bezeichnen kannst.

Die Zeichnung zu dem Knotenblech findest du ((t ((k((‘\((\ ((T

am Ende der Lernunterlagen!

Aufgabe 18

Welche Bohrungsarten sind in der Bohrplatte zu finden?
Schreibe die richtigen Antworten auf. Nimm dazu die Zeichnung zur Hilfe!

Durchgangsbohrung, Bohrung mit Senkung, Abgestufte Bohrung

o Informationsbox

Beim Bohren dreht sich der Bohrer um seine eigene
Achse. Damit er in den Werkstoff eindringen kann, muss
er sich aber auch senkrecht bewegen. Die senkrechte
Bewegungsrichtung nennt man axialen* Vorschub.
Durch die Kombination beider Bewegungen, Vorschub
und Kreisbewegung, wird die Schnittkraft erzeugt.

l

=
=
=
o
7
E
©
S
>

Eine wichtige GroRe beim Bohren ist die Schnittge-
schwindigkeit. Sie wird am dulRersten Bohrerdurchmesser
gemessen, weil sie dort am hdchsten ist.

* axial = in Richtung der Achse
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Aufgabe 19

Suche in deinem Tabellenbuch die beiden Formeln zur Berechnung der Schnitt-
geschwindigkeit und der Drehzahl und schreibe sie in den richtigen Kasten.

Schnittgeschwindigkeit Drehzahl
V =d-1m-n —A.
1000 n=d-f
Aufgabe 20

Was bedeuten die verschiedenen Buchstaben in der Formel. Angle den richtigen
Begriff zu dem Buchstaben, wie es in dem Beispiel vorgemacht ist.

chnittgeschwindigkeit

Bohrerdurchmesser

Aufgabe 21

Welche Einheiten haben die Schnittgeschwindigkeit, der Bohrerdurchmesser und die
Drehzahl. Gib die jeweils richtige Einheit an.

Schnittgeschwindigkeit m/min

Bohrerdurchmesser mm

Drehzahl 1/min
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3

Aufgabe 22

Die Schnittgeschwindigkeit kann berechnet werden, wenn die Drehzahl n bekannt ist.
Ist diese nicht bekannt, kannst du die Schnittgeschwindigkeit aus deinem Tabellenbuch
herauslesen. Dazu musst du jedoch wissen, welchen Werkstoff du bearbeitest.

Fulle nun mit Hilfe deines Tabellenbuchs die untere Tabelle aus. Gebe die Schnitt-

geschwindigkeit flr einen HSS-Bohrer und fur einen HM-Bohrer an.
Achte bei der Auswahl auf den richtigen Werkstoff!

Die Werte aus dem Tabellenbuch sind Erfahrungswerte, daher kann es durchaus sein,
dass in deinem Ausbildungsbetrieb andere Werte verwendet werden.

Zu Beginn sollten wir aber noch klaren, was HSS und HM ist.

HSS: Schnellarbeitsstanhl

HM: Hartmetall

Schnittgeschwindigkeit v_
Werkstoff in m/min
HSS-Bohrer HM-Bohrer

. Rm £ 700 30 ...60 100 ... 160
Einsatzstahl Rm > 700 40 .. 80 150 ... 220
Werkzeugstahl 30 ...60 100 ... 180

Rm < 500

Grauguss Rm = 500 20 ...40 100 ... 180
Baustahl 40 ... 80 150 ... 200

austa Rm < 900 30... 60 120 ... 180
Automatenstahl 40 ... 80 120 ... 180
Messing 80 ... 120 300 ... 600
Kunststoff (Duroplast) 200 ... 300 500 ... 1500
Bronze 60 ... 100 200 ... 400
Aluminium und Aluminium-Legierungen 120 ... 180 400 ... 800
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@ Aufgabe 23

Um die Drehzahl an der Bohrmaschine richtig einstellen zu kénnen, musst du
die Drehzahl berechnen.

Es gilt die Formel:

Gegeben:
Vv - Bohrer HSS
n= d-=n - Werkstoff: S 235JR (360...510 N/mm?)

- Bohrerdurchmesser d = 0,006 m

Gesucht: Drehzahln =? 1/min (Umdrehung pro Minute)

V=12 m
i n
m
n =12 min =/637_/1
0,006 -1 min

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D

Q Aufgabe 24

Gegeben: - Bohrer HSS
- Werkstoff: AIMg1

- Bohrerdurchmesser d = 10 mm Gesucht: Drehzahln="?
V.=60 m
min
n| =60 mi =1911 1
0,001 + min

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
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Du kannst die Drehzahl auch ohne Berechnung erhalten. Dazu benétigst du ein Drehzahldiagramm,
das auf einer Industriebohrmaschine flr gewohnlich angebracht ist.

Aufgabe 25

In dieser Aufgabe musst du anhand der angegebenen Schnittgeschwindigkeit v_und des
Bohrerdurchmessers d die Drehzahl aus dem Drehzahldiagramm herauslesen.

[m/min]

w00 6@0 @QQ %%@Q rﬁ>® @@\%@\@Q \@Q <> /\,\Q’\QQ
&
600 /i
500 /‘/ ©
400 / o
300 rtbQ
/ »
o0 ®
O 140 4
> 120 ;Q
T i
[@)) 80
S 70 ®
E 60
% 50 rb(.;:’
b 40 ®
8) 30 X &
4'.: rﬂ/“ —_
2 K %
c 18 N
O 16 >N
n 14 RN
12 o
10
9
8
3
7
6
5
4
3
4 5 6 7 8910 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 400 [mm]
Durchmesserd —>
Schnittgeschwindigkeit v, Durchmesser d Drehzahl n
[m/min] [mm] [1/min]
30 15 690
90 40 720
160 60 890
400 150 900

500 70 2300
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9

Bewertung der Aufgaben

Ziel 3 ist erreicht!

Dieses Ziel hatte einige Aufgaben bei denen du die Grundlagen der Fertigungsverfahren

nochmals wiederholen konntest, um ein Knotenblech herstellen zu kdnnen.

Gehe zum Trainer und zeige ihm alle Aufgaben, die du fur ,Ziel 3 bearbeitet hast.
Bewertet zusammen, wie gut du die Aufgaben geldst hast.

e Aufgabon gelist? | gemacht? | moch tben?
1 ©0®
z ©0®
; ©0®
: ©O®
; ©0®
; ©0®
7 ©0®
: ©O®
9 ©O®
10 ©O®
g ©O®
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MW | Adcsbenosst | gomech® | moohdon
12 ©O®
13 ©0®
14 ©O®
15 ©0®
16 ©O®
7 ©0®
18 ©O®
19 ©O®
20 ©0®
2 ©O®
22 ©0®
23 ©0®
24 ©0®
25 ©O®




Modul 2
Ziel 4 — Biegen der Streben

0 Ziel 4 - Biegen eines Winkels

Fir Reparaturarbeiten am Strommasten missen Fachleute des Netzbetreibers auf
den Strommasten gelangen. Dazu werden Winkel angebracht, an denen eine Leiter
festgeschraubt werden kann.

Im letzten Ziel geht es darum, Stahlteile zu biegen und vorher die richtige Materiallange
zu berechnen.

Aufgabe 1

Vervollstandige den folgenden Lickentext zum Thema Biegen
mit den Begriffen aus dem Kasten.

gestreckt, gestaucht, gestaucht, gestreckt, neutrale Faser

Beim Biegen von Werkstoffen werden die duf3eren Bereiche des Werkstlickes

gestreckt und die inneren Bereiche __gestaucht

In der Mitte des Werkstiicks befindet sich ein Bereich, der weder gestreckt

noch gestaucht wird.

Dieser Bereich wird als neutrale Faser bezeichnet.

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D



Modul 2
Ziel 4 — Biegen der Streben

Aufgabe 2

Erstelle eine Skizze des Winkels, so dass du die neutrale Faser einzeichnen kannst.
Markiere zusatzlich den gestauchten Bereich mit der Farbe rot und den gestreckten
Bereich mit der Farbe griin sowie die neutrale Faser mit schwarz.

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
Aufgabe 3

Welchen Werkstoff wirdest du dazu nehmen? Suche aus dem Tabellenbuch ein geeigne-
tes Material aus. Gib die normgerechte Bezeichnung an.

Aluminium Almg

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D

Aufgabe 4

Berechne flir den Winkel die Zuschnittslange. Gib zuerst die Formel zur Berechnung der
Zuschnittslange Uber die neutrale Faser an.

HEEEEEEEEEEE

- L=a+b-n-v

L=1000mm+40mm-1-9,9 mm

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
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Ziel 4 — Biegen der Streben

@ Aufgabe 5 60

Berechne flir den abgebildeten Halter 4
die gestrecke Lange.

Nummeriere als erstes, aus wie vielen
Teilstrecken der Halter besteht.

40

30

L=40mm+ 60 mm+300mm+1/- 8,3mm+41} 11,9 mm

=130 mm/- 8,3lmm + 11,9 mm

=109,8 mm

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D
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a Ziel 4 ist erreicht!

Bei diesem Ziel konntest du nochmals dein Fachwissen zum Biegen Uben.

Gehe zum Trainer und zeige ihm alle Aufgaben, die du fir ,Ziel 4 bearbeitet hast.
Bewertet zusammen, wie gut du die Aufgaben gel6st hast.

Bewertung der Aufgaben

Aufgabe Wie hast du die Was hast du gut Was solltest du
N, Aufgaben gelést? gemacht? noch iiben?
1 ©OB
- ©OB
3 ©OB
4 ©OB
5 ©OB




Profiaufgaben

Q -

Du hast viel Uber technische Zeichnungen gelernt.
Jetzt bist du selbst dran mit Zeichnen.

Von der nebenstehenden Fihrung hast du nur
eine Skizze, die der Kunde kurz erstellt hat.

Aufgaben
a) Uberlege, wie viele Zeichnungsansichten fiir die Zeichnung wichtig sind.

b) Zeichne alle Ansichten auf den leeren Zeichnungsbogen
mit der Bezeichnung ,Flhrung®.

c) Bemalde die Zeichnung normgerecht.

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D




Profiaufgaben

Q IS

Aufgabe 1

Kreise die richtige Lange ein.

Haaresbreite: 0,001 m 0,001 dm 0,1 mm
Fingerbreite: 10 cm 10 dm 10m
FuRlinge: 30 mm 30 dm 30m
Tischlange: 20 mm 20 cm 20 m
Zimmerlinge: 4,25 km 425 m 0,425 cm

Aufgabe 2

Eine Stufe hat eine Hohe von 12 cm.

a) Wie hoch ist die Treppe?

06 m

b) Wie tief ist eine Stufe?

180 mm

g12cm
<t

Aufgabe 3

Ein 7 m langer Baumstamm wird in 14 gleiche Teile zersagt.

a) Wie lang ist ein Teil? 50 ¢m

b) Wie viele Teile von 1,5 m Lange kann man héchstens heraussagen? 4




Profiaufgaben

Q EEEE——

Aufgabe 4

Eine Runde im Stadion ist 400 m lang. Wie viele Runden muss man laufen,
um die angegebenen Strecken zurtickzulegen?

Aufgabe 5

Eine Bahn im Schwimmbecken ist 50 m lang. Wieviel Bahnen muss man
schwimmen, um die angegebenen Strecken zurickzulegen?

4 16 2 30 526

Aufgabe 6

Marlon ist den Schulsportplatz ,,abgeschritten®.
Er bendtigte fur 50 m 64 Schritte.

a) Berechne seine Schrittlange. Runde auf cm !
78 cm

b) Fiur seinen Schulweg bendtigt er 3000 Schritte. Wie lang ist sein Schulweg ?
2,34 km

Aufgabe 7

2012 waren in Deutschland etwa 60,8 Millionen Autos zugelassen. Wie lang
ware die Autoschlange, wenn alle hintereinander standen?
Rechne mit einer Autolange von 4,50 m.

273.600 km




Profiaufgaben

Q ESSE—

Aufgabe 8

Trage die Werte stellengerecht in die Einheitentabelle ein. Beginne mit dem
Kleinsten.

a) Wer hat die langste Schrittlange?
Anton: 832 mm; Bronko: 83 cm; Carmen: 8,31 dm; Daniela: 0,82 m

b) Wer ist am weitesten gewandert?
Anton: 9,009 km; Bronko: 9,05 km; Carmen: 9008 m; Daniela: 9080 m

g 2 2 Awnton
8 3 0 Bronko
8 3 1 Coarmen
8 2 0 Dantela
9 0 0 9 0 0 0 Awnton
9 0 5 0 0 0 0 Bronko
9 0 0 8 0 0 0 Carmen
9 0 8 0 0 0 0 Dawniela




Profiaufgaben

Q ESE——

Aufgabe 9

Von den Knotenblechen werden insgesamt 5 Stlick bendtigt. Daher musst du aus
einem Bandstahl noch 4 der Bleche mit den Abmalien 160 mm x 120 mm sagen.
Du bekommst einen Streifen des Bandstahls und sollst nun ausrechnen, welcher
Materialbedarf fur die weiteren 4 Knotenbleche notwendig ist.

Damit du diese Rechnung nicht jedesmal wieder komplett neu machen musst,
erstelle dir eine Formel, mit der du die Berechnung ganz schnell wiederholen
kannst.Gesucht ist die Lange des Bandstahls. Beachte, dass der Sageschnitt
eine Breite von 1,5 mm hat! Die folgende Abbildung soll dir bei der Erstellung

der Formel helfen.

Gegeben:

z = 4 (Anzahl der Stiicke)

s = 1,5 mm (Sageblattbreite)
I, = 160 mm (Werkstucklange)

Gesucht:
L = ? (Lange des Bandstahls)

Alles erledigt? D Ergebnis Uberpruft? D




Grundlagen
MaRstdbe verstehen

a Warum gibt es MaBstabe und was bedeuten Sie?

MaRstabe werden gebraucht, wenn eine Sache oder ein Objekt nicht in der wirklichen
Grolde abgebildet werden kann oder soll. Wahrend man einen Bleistift in seiner wirkli-
chen Grolie leicht auf einem Blatt unterbringt, ist das bei einem sehr groRen Bauteil

nicht mehr moglich.

Deswegen bildet man groRere Gegenstande kleiner als in Wirklichkeit ab.

Zum Beispiel halb so grol}: oder finfmal kleiner:

Damit ein anderer Betrachter weil3, wie grol} das echte Objekt (also der wirkliche
Bleistift) ist, muss man den Mal3stab angeben. Das heil3t, man muss aufschreiben,
wie stark man das Objekt verkleinert hat.

Der kleine Bleistift rechts ist im MaRBstab 1:5 (lies ,eins zu funf“) abgebildet.

Das heildt, er ist finfmal kleiner aufgezeichnet, als er in Wirklichkeit ist.

Die ,1° steht dabei fur die Lange in der Zeichnung, die ,5“ fur die Lange in

der Wirklichkeit:

Zeichnungslange @ 1 |: |5 <€ Lange in der Wirklichkeit

Du kannnst das ganz einfach Uberprifen:

2,8

a) Miss zuerst die Lange des kleinen Bleistifts rechts ab. Lange: cm

b) Rechne diese Lange mal 5: 5. 2.8 cm=_14 cm
c) Miss dann die Lange des ganz grol3en Bleistifts ab. Lange: 14 cm

Wenn im Malstab 1:5 das Objekt finfmal kleiner abgebildet ist als in Wirklichkeit, dann
ist es im Malistab 1:10 zehnmal kleiner, im Mal3stab 1:100 hundertmal kleiner usw.

Alles klar? dann bearbeite die Ubungen zum Thema ,MaRstabe verstehen*
auf Seite 54 und wende dein neues Wissen an.




Grundlagen
Flachenberechnung

e Wie werden Flachen berechnet?

Fur die Berechnung von Flachen gibt es verschiedene Formeln, die du bestimmt schon
einmal gesehen hast. Es ist aber schwierig, sich die Formeln zu merken. Deswegen ist
es besser, wenn du verstehst, was die Formeln bedeuten.

1) Rechteck

Die Formel fur die Flachenberechung eines Rechtecks lautet:

A = 1-b

Flache

Lange - Breite

Die Flache des abgebildeten Rechtecks betragt also:

A=40 mm - 20 mm = 800 mm?

20

40

Mafstab 1:1

Was bedeutet dieses Ergebnis? Wieso betragt die Flache des Rechtecks 800 mm?2?

Schau dir das Rechteck noch einmal an.

Es wurde in Kastchen mit einer Seitenlange

von 10 mm aufgeteilt. Dadurch erhalt man 2 Reihen

mit je 4 Kastchen, also 2 mal 4 Kastchen!

Zahle nach, wie viele Kastchen in das Rechteck passen...

Wenn du richtig gezahlt hast, sind es genau 8 Kastchen!

4 mal 2 Kastchen

40 mm - 20 mm

Jetzt verstehst du, warum die Formel | A=1-b

8 Kastchen

800 mm?

heil3t!

20

<0

40

MalRstab 1:1



Grundlagen
Flachenberechnung

a Wie werden Flachen berechnet?

2) Dreieck
Das ist die Formel zur Berechnung der Flache eines rechtwinkligen Dreiecks:
- b ) Linge - Breite S__ie ist ganz ahnlich wie die F_ormel
A == Flache = 2 fur das Rechteck, nur dass hier noch

durch 2 geteilt wird.

"

Was bedeutet diese Formel?

Wenn man ein Rechteck schrag in zwei | S
gleich groRe Stlicke schneidet, dann
erhalt man zwei gleich grol3e Dreiecke.

40 MalRstab 1:1

Das entstandene Dreieck ist nur noch halb so grol3 wie das gestrichelte Rechteck.
Beim Rechnen bedeutet ,,halb so groR*, dass man durch 2 teilt!

o _ . . _4cm-2cm _ 2
Die Flache des abgebildeten Dreiecks betragt A= 2 =4cm

ﬂ Achtung

Die Seiten | und b missen immer einen rechten Winkel bilden.

Rechter Winkel ohne rechten Winkel
/ So wird ein
-7 rechter Winkel
! markiert!
v
Im Dreieck aus unserem Beispiel (oben) bilden b

die Seiten | und b einen rechten Winkel.

Bei Dreiecken ohne rechten Winkel entspricht b der
Yy o Hohe des Dreiecks. Diese bildet mit | einen rechten
L Winkel. Die Flache wird deswegen so berechnet:

_3cm-3cm
A= 2

Die Lange der schragen Seite (3,4 cm) spielt keine Rolle
- fur die Berechnung!

o=

= 4,5 cm?




Grundlagen

Flachenberechnung

O [[iepriensihensrectt

3) Trapez

Ein Trapez ist ein Viereck, das zwei parallele l,
Seiten hat. Diese Seiten werden mit |, (Lange 1)
und I, (Lange 2) bezeichnet. |

0 Achtung
Parallel: v \ Nicht parallel: \\ \

v

Die Formel fur die Flachenberechnung eines Trapezes lautet:

I +1 Lange, + Lange
A=1—2.p oder Fliche = ! -

2 2 * Breite

Auch beim Trapez entspricht b
der Hohe. Diese bildet mit den
]
— Seiten I, und |, jeweils einen
rechten Winkel.

21
20|

®

- S0 -

Die Langen der schragen Seiten spielen fur die Flachenberechnung keine Rolle!

Setzt man die Zahlen in die Formel ein, steht da: A= 50 mm + 26 mm

-+ 20 mm
2
Am besten rechnet man das schrittweise: 1. Schritt 50 mm + 26 mm =76 mm

2. Schritt 76 mm: 2 =38 mm
3. Schritt 38 mm - 20 mm = 760 mm?

Das abgebildete Trapez hat eine Flache von 760 mm?Z,




Grundlagen
Dreieckberechnung

O | werden i S s b et

Ein rechtwinkliges Dreieck hat immer einen 90° Winkel.

Die Seite, die dem rechten Winkel gegenuberliegt, bezeichnet man als Hypotenuse (c)
und die beiden Schenkel heil3en Katheten (a, b).

B

Hypotenuse

In jedem rechtwinkligen Dreieck gilt: Die beiden Quadrate Uber den Katheten haben
zusammen den gleichen Flacheninhalt wie das Quadrat Uber der Hypotenuse.
Dieser Zusammenhang wird als Satz des Pythagoras bezeichnet.

b C
b? q)‘ 4’
>
A B
Hypotenuse a? + b? = 2

c’>=a®*+b? > c= +a?+ b2

c c?
a’? =c%2—b%->a= +c?—b?
b2 =c2—a%2->c= +c?2—-a?

Nun weil3t du, wie man Rechtecke, Dreiecke und Trapeze berechnen kann,
ab Seite 55 findest du Ubungsaufgaben dazu.




Ubungsaufgaben

Technisches Zeichnen

Q R

Aufgabe 1

Welches Teil ist normgerecht bemalf3t?
Kreise das Richtige farbig ein und markiere bei den Fehlerhaften die Fehler mit
einer anderen Farbe.

15

15

X
o | 4= Iz )5 —
= 1) A E)
25 25
v X X
15 15
=
dick oo o
~
25 25
Aufgabe 2

Welches Teil ist normgerecht bemal3t?
Kreise das Richtige farbig ein und markiere bei den Fehlerhaften die Fehler mit

einer anderen Farbe.

x 30 /
10 10
1
gl
30 4o, 10, 10
L1
)
Ip]
5] |10 2 &
=2 M
30




Ubungsaufgaben

Umrechnung von MaBeinheiten

Q -

Aufgabe 1
Bei dieser Aufgabe musst du die angegebenen Malie in eine andere Mal3einheit
umrechnen.
1,3 km 1300 m 13 000 dm
0,5 m 5 dm 50 cm
1,2 dm 12 cm 120 mm
2.4 cm 24 mm 0,024 m
0,035 km 35 m 3 500 cm
0,38 m 3,8 dm 380 mm
15 a 1500 m?2 150 000 dm?
0,78 cm 7,8 mm 0,078 dm
9,05 km 9 050 m 9 050 000 mm
1,23 m 12,3 dm 123 cm
1,06 dm 10,6 cm 106 mm
12,5 cm 125 mm 1,25 dm
200 m 0,2 km 2000 dm
13 ha 0,3 m?2 30 dm?
42 cm 4,2 dm 0,42 m
54 mm 54 cm 0,054 m
65 m 0,065 km 650 dm
0,7 dm 0,07 m 7 cm
13 ha 1300 a 130 000 m?
2 mm 0,2 cm 0,001 m
5 m 0,005 km 50 dm
1 km?2 100 ha 10 000 a
3,5 cm 0,35 dm 0,035 m




Ubungsaufgaben

Umrechnung von MaReinheiten
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Aufgabe 2
Bei dieser Aufgabe musst du die angegebenen Malie in eine andere Maleinheit
umrechnen.
3 km 3 000 m 30 000 dm
5 m 50 dm 500 cm
12 dm 120 cm 1200 mm
24 cm 240 mm 0,24 m
35 km 35 000 m 3 500 000 cm
38 m 380 dm 38 000 mm
48 dm 480 cm 4 800 mm
78 cm 780 mm 7,8 dm
95 km 95 000 m 95 000 000 mm
123 m 1230 dm 12 300 cm
650 dm 6 500 cm 65 000 mm
1250 cm 12 500 mm 12,5 m
2000 m 2 km 200 000 cm
30 dm 3 m 3 000 mm
420 cm 42 dm 4,2 m
540 mm 54 cm 5,4 dm
65000 m 65 km 650 000 dm
780 dm 78 m 78 m
880 cm 88 dm 8 800 mm
980 mm 98 cm 0,98 m
15000 m 15 km 150 000 dm
2230 dm 223 m 223 000 mm
350 cm 35 dm 3,5 m




Ubungsaufgaben

Umrechnung von MaReinheiten
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Aufgabe 3

Bei dieser Aufgabe musst du fir die angegebenen Mal3e die passende Maldein-

heit finden.

1,3 km 1300 m
0,5 m 50 cm
1,2 dm 120 mm
2,4 cm 24 mm
0,035 km 3500 cm
0,38 m 38 cm
4,8 dm 480 mm
0,7 cm 7 mm
9,05 km 9050 m
1,23 m 1230 mm
1,06 dm 106 mm
12,5 cm 125 mm




Ubungsaufgaben

MaRstdabe verstehen
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Ubung 1

In welchem der folgenden Malstabe ware die Abbildung des Knotenblechs am kleinsten?

| Im12 | Im1:10 | Im1s HLGEE X M 1:20

Ubung 2

Das Rechteck ist im Maf3stab M 1:1000 abgebildet.
Im MaRstab M 1:500 ware es

groler

D genauso grof}

|:| kleiner

M 1:1000

Ubung 3

Die angegebenen Langen sind einer Zeichnung entnommen.
Berechne die wirklichen Langen!

a) M1:10 b) M 1:50 c) M1:100 d) M 1:1000
1cm 3cm 9 mm 5cm
2 10 cm 2 150 cm 2 900 mm 2 5000 cm
65 mm 97 mm 12 cm 15 mm
2 650 mm 2 4850 mm 2 1200 cm 2 15000 cm
5cm 4 mm 4 cm 8 mm
2 50 cm 2 200 mm 2 400 cm 2 8000 mm



Ubungsaufgaben

Flachenberechnung
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Ubung 1

a) Berechne die Flache des abgebildeten Rechtecks.

20

30

g

MalRstab 1:1

Das Rechteck hat eine Flache von 600 cm?

b) Uberpriife nun dein Ergebnis. Zeichne hierzu Késtchen in das Rechteck,
die 10 mm x 10 mm lang sind. Zahle die Kastchen im Rechteck und vergleiche

die Anzahl mit deinem Ergebnis.

Ubung 2

a) Schau dir die Formen genau an. Kreuze an, welche Form jeweils abgebildet ist.

/s\mOQ

C—=o0

[ Rechteck [] Rechteck X Rechteck
X Dreieck 1 Dreieck ] Dreieck
L1 Trapez X Trapez [J Trapez

b) Markiere in allen Formen die rechten Winkel mit diesem Zeichen L




Ubungsaufgaben

Flachenberechnung
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Ubung 3

Die Formen sind nun bemalfit. Uberlege dir fiir jede einzelne Form,
welche Langen du fur die Flachenberechnung brauchst. Markiere
diese Langen farbig (Vorschlag: rot).

Zeichnungen sind nicht maf3stabsgetreu

N
/ @
™)

(33)

\_/
(Xl

P

( 49,p5

7N\
@ (gz/) {3\95
Ubung 4

Berechne die Flachen der Formen.

90

a) 50
A =90 mm|- 60 mm =/5400 mm?
Q A, =50 mm|- 20 mm =/1000 mm?
. Al = 20 mm|- 20 mm =400 mm?
S A . #5400 mm?-1000,mm?
] 400 2
= - 4000 mm?

Die Form hat eine Flache von 4000 mm?

Auf der nachsten Seite geht es weiter...




Ubungsaufgaben

Flachenberechnung

Q

90

40

b) =90 |mm -/60 mm = 5400 mm?

iy

40 mm {30 mm = 1200 mm?

30

> |2 P
n

=40 mm /20 mm = 800 mm?

60
20

mm -/ 20 mm = 400 mm?

~

>
n

N

o

20

>
n

1
—
(@) ]

400 <1200 - 800 -/400)|mm?

«@
qg

20 20

= 3000 mm?

40

=100 mm/ - 30 mm = 3000 mm?

Iy

20

= (60 mm | 20 mm) /|2 ¥ 600, mm?

70

S0

= (40 mm | 40 mm) /|2 ¥ 800, mm?

N)

> > (P [P

1
—_
W

000 + 600/+ 800) mm?

100

4400 mm?




Ubungsaufgaben

Flachenberechnung

d)

20 20 20

20

70

S0
>
1l
Ot
o

mm {100 mm = 5000 mm?

N
/

100

) 1]

A, =|(T-d?) /4 = (11-40%) / 4 5 1256

100

A = (2400 + 1256) mm?2= 3656

mn

€S




Ubungsaufgaben

Dreiecksberechnung

Q [ ——

x4=(28 mm)? + (45 mm)?

XFE 28 mm)? + (45 mm)?
a) © +
“ x = \/ (2809 mm?)
5 X = 53 mm
c2=a2+ b2 —» b2 = ¢? - a2
¢ X > b? = (65 mm)?-|(33 mm)?

35 mm)?- (833 mm)3

mm

RS
/
33
O O
I I
o =

(o
1
X<
>
1
(’h
»

mm

21 XE 29 mm)? -|(21 mm)?
c)
= x =] 400|mm?
o
XFE 20imm
x3=| (16/mm)? +|/(12 mm)?
d) " X = 16 mm)? + (12 mm)?
o
X = N400 mm?
16 ' x= 20/mm




Text- und Bildquellen

Samtliche Abbildungen wurden mit folgenden Ausnahmen von den Autoren selbst erstellt:

Titelseite und S. 4
Knotenblech
Foto: Rainer Knapper, Free Art License (http://artlibre.org/licence/lal/en/)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hochspannungsmast_Knotenblech_IMGP4574.jpg

S.14
Rosenduft
https://pixabay.com/de/frau-person-riechen-rosenduft-546103

Die Grundlagenblatter "Warum gibt es Mal3stabe und was bedeuten Sie?" und "Wie werden
Flachen berechnet?" sowie die Ubung 2 zu den Ubungsaufgaben "MaRstébe verstehen" wur-
den unverandert / leicht verandert Ubernommen aus: Norwig, K. ; Petsch, C. (2012): BEST —
Training. Lernmaterialien fur die Grundstufe Bautechnik (H-12/31.2). Stuttgart: Landesinstitut
fur Schulentwicklung.

Die Ubungen 1 und 3 zu den Ubungsaufgaben "MaRstabe verstehen" sowie die Ubungen
2 und 3 zu den Ubungsaufgaben "Flachenberechnungen” wurden in Anlehnung an Norwig,
K. ; Petsch, C. (2012): BEST — Training. Lernmaterialien fur die Grundstufe Bautechnik (H-
12/31.2). Stuttgart: Landesinstitut fur Schulentwicklung auf die metalltechnische Grundbil-
dung angepasst.

Das BEST-Material zum BErufsbezogenen STrategietraining ist im Rahmen eines For-
schungsprojekts zur Fachkompetenzforderung in der bautechnischen Grundbildung entstan-
den. Phase 1 dieses Forschungsprojekts war ein Projekt im Programm Bildungsforschung
der Baden-Wurttemberg Stiftung. Phase 2 wurde durch die Robert Bosch Stiftung gefordert.
Zusatzlich wurde das Projekt durch den Baden-Wurttembergischen Handwerkstag e.V. sowie
das Ministerium fur Kultus, Jugend und Sport Baden-Wurttemberg unterstutzt.













Landesinstitut fiir Schulentwicklung
Heilbronner Stralle 172
70191 Stuttgart

www.|s-bw.de

Das Lernmaterial ist im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Fachkompetenzférderung in
der metalltechnischen Grundbildung entstanden.
Das Projekt wurde von der Baden-Wurttemberg Stiftung gGmbH im Programm ,Netzwerk
Bildungsforschung* finanziert und durch das Ministerium fir Kultus, Jugend und Sport Ba-
den-Wirttemberg organisatorisch unterstutzt.
e O
Baden- e-e
Wiirttemberg o:seee’ :
stiftung 141344 Baden-Wiirttemberg

°Q e .. . MINISTERIUM FUR KULTUS, JUGEND UND SPORT
°

WIR STIFTEN ZUKUNFT



	Leere Seite
	Leere Seite



