Elektronikerin/Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 9 (Kommunikation von Systemen in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren) (100 UStd.) 
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert
	Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan

	9.1
	Überblick Smarthome-Systeme
	2 - 4 UStd.
	Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Kriterien für eine Smarthome-Installation.

	9.2
	
	
	

	9.3
	
	
	

	9.4
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	





	3. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Installation und Inbetriebnahme elektrotechnischer Anlagen
Lernfeld 9:	Kommunikation von Systemen in Wohn- und Zweckbauten planen und realisieren (100 UStd.)
Lernsituation 9.1:	Überblick Smarthome-Systeme (2 – 4 UStd.)

	Einstiegsszenario 
Private Bauherren, die Kundinnen bzw. Kunden ihres Betriebes sind, fragen in letzter Zeit vermehrt nach den Möglichkeiten von Smarthome-Installationen.
Damit Sie die Fragen der Kundschaft beantworten können, informieren Sie sich zunächst über die vielen Angebote am Markt.
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Handlungsprodukt 1: Mindmap mit den Produkten am Markt
Handlungsprodukt 2: Kriterienkatalog ausarbeiten, wie die verschiedenen Systeme am Markt verglichen werden können:
(Gewerke/Funktionen
Haupteinsatz
Medium
Aufbau
Installation
Bauformen [der Komponenten]
Programmierung/Parametrierung
Vorteile
Nachteile
Datenschutz und Datensicherheit)
Handlungsprodukt 3: In Partnerarbeit pro Gruppe ein ausgearbeitetes System (den Kriterienkatalog ausfüllen)

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung


	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
bewerten anhand des selbst erstellten Kriterienkatalogs die Systeme
sammeln in Partnerarbeit Informationen aus dem Internet
	Konkretisierung der Inhalte
Siehe Tabelle unten

	Lern- und Arbeitstechniken
Argumentieren, Exzerpieren, Referieren

	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
Herstellerseiten (KNX, Digitalstrom, LCN, DALI, Homematic, M-Bus, Shelly, Rademacher, Somfy, Eltako …)

	Organisatorische Hinweise
Internetfähige Endgeräte mit Textverarbeitungssoftware. Möglichkeit zur Präsentation der Ergebnisse gegenüber den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern



Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
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Bussysteme KNX LOXONE = Digitalstrom LCN DALI Homematic M-Bus  Shelly |Rademacher| Somfy|Eltako
Gewerke / Funktionen Haus Garten Industrie Garage _|Licht, Beschattung, Kima, (Gebaude Automatisierung und _|Licht Temperatur Beleuchtung _|Nur fur Lichsteuerung |Gebaude Automatisierung und | HLK (Heizung Luftung Kiima)
Mutiroom Audio, Energie, Smart Home. Rolladensteuerung 'Smart Home,
Sicherhet, Zurit, Sauna und zutrtiskontrolle
Pooisteuerung
Haupteinsatz [Wohnbau Hotel, Buros und | Wohnbau, Hotel, Buros und | Nachrusten bei bestehenden | Wohnungsbau Holels Buros, | Buros, Industriegebauden In Wohnungen und [Verbrauchsmessung von
Industrieobjekde jeglicher At (Indusirieprojeke jeglicher Art | Anlagen und |algemein einsetzbar Einfamilienhausern | Warme, Wasser, Strom, Gas
(denkmalgeschutzten Anlagen.
Wedium [TP. Funk, Poweriine Loxone Air (Funk), Loxone Tree | Uber vorhandene Netzieitung (L- |1 Busleitung extra DALI*/ DALI- Funksteuerung Stern oder Bus / TP (Twisted
[TP+Versorgung, KNX (TP)  [N) Pair) verpolsicher
Aufbau Konsequent dezentrales System |Miniserver ais Zentrales Element, |Fier -» Server -» Meter -» Dezentrales System Gateway als Zenirale Zenirale und externen Bauteile | Masler - Siave Prinzip
[Extension jeglicher Art zur einzeine Kiemmen
Erveiterung
Installation Busleitung notwendig Loxone Air (Kabelos), Loxone |In der Verieilung, in den Dosen, |In Verteilung, bis zum [2B NYM-J5X15 0der 25,2 |Funksteuerung In Schwachstrom (Telefonleitung, J-
Tree (Steuerung aber keine neue Leitungsverlegung |gewanschten Endpunkt, REG,  |Adern werden benoligt 'Schaterabzweigdosen Y(shY)
Schwachstrom und Starkstrom) UP (tiefe Dosen) DALI+/DALI-
Bauformen (der [REG, UP, AP, spezielle Gerate |Grote Bandbreite von Server, Fiter und Meter fur die _|Hutschienen, Aufputz , in Gateway. [Aoren, Taster, Spezielle Sensoren / Zaher mit
Komponenten) Hutschienenmontage bis. Hutschiene. Kiemmen d |Abzweigdose , in Montagedose Heizungssteuerung Schnitistelle, Oft direkt auf SPS.
Unterputz/Aufputz Montage  [einzeinen Stromkreise fur Dosen laufsteckbar oder als Gateway
Programmierung/ ETS durch Fachmann Loxone Config (Software, (Grundgerist von Firma auf USB- [LCN-Pro |25 -bus tool (far ABB) [Ober Computer Speziel jo nach Mastersystem
Parametrierung kostenlos) Stick. Rest ganz einfach durch
|App
Vorteile [Standard! Sehr verbreitet, viele | Leicht nachrustbar (Ain, GroGe |Einfach nachristbar, kompatibel |Viele Funkionen, universel | Viele Lampen mit wenig Installation ohne Fachmann | Sehr einfaches System, weit
Hersteller, viele Bereiche | Auswani mit anderen Systemen/Apps |einsetzbar Leitungen, viele Anbister, Verbreitet
(Sonos, Hue etc.) Standard!
Nachteile tever Preis ftever Schiecht nachrustbar, teuer, nur [begrenzie Anzahl an [Mogiche Storungen Kein “Steuern”

lein Hersteller

[Teiinehmern, nur begrenzte.
Mogichkeiten, spezielles
Einsatzgebiet

(Funksystem)

Datensicherheit/ -schutz





